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■	 Raktáron levő áru (lásd a 44. oldalon)
▲	 Rendelésre történő gyártás (akár 3 hetes  
	 vállalási időre is megtörténik – lásd a 44. oldalt,  
	 gyártás tehát rendelésre is történik.

Árak, fuvarozás lásd még 38. oldal
Az összes felsorolt ár kizárólag értékesítési és szállítási feltét-
eleinkkel együtt érvényes (lásd 42. és 43. oldal). A jelen árlista 
megjelenése hatályon kívül helyez minden előzetesen megnevezett 
árat.
Az árjegyzékben felsorolt árak nem kötelező érvényű, gyártelepi 
irányárak. A kiszállítást mi, illetve az általunk megbízott fuvarozó 
végzi. A felmerülő állásidőket negyedóránként részletezve, 8000 Ft 
+ forg.adó áron kiszámlázzuk. Minden egyéb fuvarozási feltétel a 
39. oldalon található. A négyzetméterárak, valamint a „db/m2” típusú 
adatok mindig a megadott fugák és illesztési rések megtartásával 
lerakott felületre ill. falazatra vonatkoznak. Az objektumra vonatkozó 
statikus számítások elszámolása külön történik.

Szállítási idő / Áru elérhetősége 
1.	 Rendelkezésre állás: Minden KÉK�  jelölésű termék raktáron elér-
hető. Minden RÓZSASZÍN�  jelölésű terméket rendelésre gyártunk.
Az évadcsúcsok alatt lehetséges, hogy a raktáron levő árut is csak 
szállítási idővel szállíthatjuk. A szállítási idő egyeztetéséért kérjük, 
forduljon ügyféltanácsadójához. A határidő túllépéséből eredő szállí-
tási vagy rakodási késedelmek költségét nem vállaljuk át.

Jelmagyarázat / Szimbólumok
1.	 Terméktulajdonságot jelző szimbólumok: lásd 45, 46 és 47. 
oldal.
2.	 Minden  arra irányuló jelöléssel ellátott termék lerakógéppel is 
lerakható. Adott termék első lerakása előtt kérjük, időben egyeztes-
sen lerakógépének gyártójával!
3.	 Minden tömegre, anyagszükségletre, palettánkénti mennyiségre, 
stb. vonatkozó érték körülbelüli érték. Az alak-, méret-, súlyadatok 
megváltoztatása, a műszaki módosítások, illetve a tévedések és 
nyomdahibák joga fenntartva.

Raklapok, csomagolás
Az EURO- (ÖBB-) raklapokra 3.040 Ft/db + forg.adó, az üzemi rakla-
pokra (100 x 127 cm, ill. 120 x 75 cm, ill. 120 x 52 cm) 7.040 Ft/db + 
forg.adó. a big-bag zsákokra pedig 4.080 Ft/db + forg.adó költséget 
számlázunk. E számlázási összegek nem engedményezhetők. 
Az antikolt áruk (általában big-bag zsákos szállítás) kérésre raklapra 
is kiszerelhetők. Kérjük, a költségekről kérdezze ügyfélszolgálatunkat.
A kifogástalan állapotú, újrafelhasználható üres raklapokat  
670 Ft amortizációs díj levonásával jóváírjuk, amennyiben azokat egy 
éven belül visszaküldik részünkre. Az üres raklapok Weissenböck, 
Neunkirchen gyártóüzembe való visszaküldését az ügyfél végzi. Az 
egyszer használatos raklapokat (50 x 130 cm, ill. 60 x 130 cm) nem 
számlázzuk ki és nem vesszük vissza. 
Megjegyzés a csomagolásra vonatkozó, X. 1-től érvé-
nyes rendelethez. 1993: A Weissenböck az ARA (Altstoff 
Recycling Austria – Osztrák Újrahasznosítók Egyesülete) 
tagja (engedélyszáma 914).

Szállítási kedvezmény saját eszközös elszállításnál
Átvétel és saját eszközös elszállítás esetén ügyfeleink kedvezményt 
kapnak. Az általunk megállapított zónák hozzárendelése az ügyfél 
raktárának rendeltetési helyétől, és nem az áru rendeltetési helyétől 
függ. A rendeltetési helyek (ügyfél raktára) hozzárendelése a kedvez-
ményzónákhoz saját belátásunk szerint történik. Az általunk megál-
lapított jóváírási kulcsok érvényesek. Fenntartjuk a jogot arra, hogy 
az ügyfél által megadott rendeltetési helyeket és az áru tényleges 
rendeltetési helyeit ellenőrizzük, és a jogtalanul kapott jóváírást újból 
kiszámlázzuk. A saját eszközös elszállításért járó jóváírásokat a 39. 
oldal táblázata tartalmazza.

Rendelések
Minden rendelés gyűjtőszállítmányként is kiszállítható: ekkor a rende-
lést 3 nappal a kiszállítási határidő előtt le kell adni. A szakaszonkénti 
szállítású rendeléseknek a szállítást megelőző legalább 4 munka-
nappal írásban vagy telefonon be kell érkezniük hozzánk. A szállítást 
lehetőleg még aznap elvégezzük, pontos időpont egyeztetése azon-
ban nem lehetséges. Nagyméretű tárgyak rendelésénél legalább a 
szállítást megelőző 2 héttel szállítási tervet kell egyeztetni velünk.

Vegyes szállítmányok
A vegyes szállítmányok az egyeztetett fuvarozási kulcsok szerint 
alapvetően megengedettek. Lásd a fuvarozási feltételeket a 39. ol-
dalon.

Fizetési feltételek
Adott esetben kedvezményeket a listaárhoz képest biztosítani tudnunk. 
Szállítási, daruzási költségek és vágási költségekből sajnos nem tu-
dunk kedvezményt biztosítani. A számla megfizethető 8 napon belül 
2%-os skonto kedvezménnyel vagy 30 napos határidővel.

Visszáru, reklamáció
Az anyagot felhasználás előtt ellenőrizni kell, hogy egyezik-e a 
rendelés, ill. a szállítólevél adataival, és minősége megfelelő-e. 
A látható hibák miatti reklamációk a sikeres beépítés után már 
nem érvényesíthetők.
Kizárólag teljes, eredeti csomagolású raklapok és kötegek visszáruz-
hatók, a szállítási költségek, valamint 10% kezelési költség levonása 
ellenében. Fenntartjuk a jogot a kezelési költség megnövelésére, ha 
ezt a visszáru terjedelme és állapota szükségessé teszi. A következő 
előfeltételeknek mindenképpen teljesülniük kell: 
1) Értesítés a visszáruról; 2) Beszerzési bizonylat bemutatása; 3) En-
gedélyünk megszerzése. A rendelésre gyártott árut általánosságban 
nem vesszük vissza.

Garancia, technikai tudnivalók
Termékeinket a technika legfrissebb állásának, valamint a vonatko-
zó ÖNORM szabványok előírásainak megfelelően gyártjuk. A térkő 
termékek természetesen rendszeresen gyártófüggetlen minőségi 
vizsga alá esnek. Termékeink természetes anyagokból és adalé-
kokból állnak. Az ebből következő színkülönbségek kívánatosak, 
és élénkebbé teszik a kövek felületét. A térköveket, lapokat és ter-
méskő falköveket ajánlott úgy lerakni, hogy a színek jól egymásba 
vegyüljenek. 
A vízben oldott, és a víz elpárolgása után a betonfelületre lerakó-
dó mészből mészkivirágzások keletkeznek. E mészkivirágzások 
semmilyen módon nem rontják a termékek mechanikai minőségi 
tulajdonságait. Erre nem vállalhatunk garanciát. A termék használati 
értéke nem csökken, mivel egyrészt a normál időjárási hatások (a 
lágy esővíz feloldja a kalcium-karbonátot), másrészt a normál szen�-
nyeződés és a gyártmányok használatból eredő mechanikus igény-
bevételei bizonyos idő elteltével eltüntetik a mészkivirágzásokat.
Azon összekötő kövek, lapok és hasonlók, amelyeket túl szűk il-
lesztéssel raknak le, ill. amelyek alapzata nem kellően teherbíró, 
olyan széligénybevétel alá kerülnek – esetlegesen már a lerázásnál 
–, amelyeket a legjobb minőségű betonok sem bírnak ki. Ennek 
következményeként lepattogzások keletkeznek a széleknél. Az 
ilyen lepattogzások nem a gyártmány, hanem az alapzat, illetve a le-
rakási módszer hiányosságaira utalnak. A szükséges fugaszélesség 
a gyártmánytól függően a kőrendszer, valamint a lerakási útmutató-
inkban közölt adatok szerint alakul.
A sóállóként megjelölt térkőre hóolvasztó szer is k erülhet. Kér-
jük, a térkövezett felületre csak a lerakás után egy évvel juttasson 
hóolvasztó szert, mert a beton térkövezés sóállósága csak ennyi 
idő alatt áll elő teljes mértékben (az anyag öregedésével). Az al-
kalmazott hóolvasztó szer nem lehet a betont megtámadó hatású! 
Az olvasztószerek használata előtt ezért figyelmesen olvassa végig 
azok termékismertetőjét, amely tájékoztatást nyújt az olvasztószer 
lehetséges alkalmazási területeiről és arról, hogy az ártalmas-e a be-
tonra („cementkötésű felületek”). Semmilyen más térkőre nem juthat 
hóolvasztó szer. Az egyéb térköveknél pl. szórókavics használatát 
javasoljuk. Olyan épített felületekre és falakra, amelyeket nem le-
rakási és összeépítési útmutatásaink szerint állítanak elő, semmilyen 
felelősséget nem vállalunk. Lásd még a 3. oldalt!

CE-megfelelőségű
Kövek ON EN 1338, lapok ON EN 1339.

Árak, mú́szaki jellemzó́k
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telefon: 06-30-677-8387
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■	 Raktáron levő áru (lásd a 44. oldalon)
▲	 Rendelésre történő gyártás (akár 3 hetes  
	 vállalási időre is megtörténik – lásd a 44. oldalt,  
	 gyártás tehát rendelésre is történik. 45

Fokozatosan a Weissenböck csúcsminó́sége felé

Top 1+ minőség Top 2+ minőség Top 3+ minőség

A Weissenböck a TOP 3 
termékeknek 25% nagyobb 
terhelhetőséget is biztosít. A 
terméek megfelel az ÖNORM 
nak is természetesen, lásd 59 
oldal.

Az ÖNORM B3258 pedig 3,6 
MPa nyomás alatt tesztelt 
köveket minősít,ami az alak-
változás tesztre vonatkozik, 
az 5,0 MPa nyomás pedig a 
hajlíthatóságot teszteli.

A betontermékeknek az európai 
minőségi alapnormáknak meg 
kell felelni,ez a ÖNORMEN EN 
1338 EN 1339 és 1340 szabá-
lyok, előírások. Ezek betartását 
CE előírás is szabályozza. Ez 
igazolja, hogy a felhasználá-
sa a terméknek az érvényes 
normáknak megfelel. Csak a 
Weissenböck cég kínálja azt a 
többlet garanciát, ami magasan 
az átlag feletti minőséget kínál. 
A Weissenböck garantálja: hogy, 
ez a minőségi garancia minden 
magas színvonalú elvárásnak 
megfelel, amennyiben nem 
biztosítaná a termék, akkor 
pénzvisszafizetési garancia ér-
vényes, a teljes vételárat vis�-
szafizetjük.
Kérem hívja az alábbi telefon-
számot 06-30-677-8387

A kövek magas ellenál-
lást tanúsítanak magas 
fokú mechanikai behatás 
ellen CE/ÖNORM.

1000 gr/m2 anyagves-
zteséget enged a a 
norma 28 fagyás és 
olvadás után, 3% sós 
oldattal tesztelve.

A homok tartalmaz fa-
gyásra is érzékeny al-
kotó elemeket.

A térkövek és lapok a 
az ÖNORM nak megfe-
lelnek, az előírt fagy és 
sóálló követelményeknek 
is egyaránt.

Weissenböck garantálja minden 
top 3 termékre a kb. 17% keve-
sebb letörést, szélek lepattaná-
sát, mint a mit az érvényes CE/
ÖNORM előír. A kövek tovább 
maradnak szépek, lásd az 59. 
oldalon, www.kovek.hu oldalon  
is talál erről tájékoztatást.

A Weissenböck garantálja, hogy minden Top 2 és Top 3 minősítésű kő-
nek csak 100 gr/m2 anyagvesztesége van, ami 90% kevesebb,mint amit a 
mindenkori norma előír. Erről részletesen az 59. oldalon olvashat. Dönt-
se el Ön saját magának, hogy mi a fontos. A Weissenböck kövek és lapok 
Önnek egy nagyon magas színvonalú járófelülettel kialakított termékek. 
•	 Ezért is kevés szennyeződés és víz tud a felületbe bejutni. 
•	 Így a felület sokkal ellenállób lesz. 
•	 A térkövek tovább maradnak tiszták és a színek pedig megőrzik erede- 
	 tiségüket.

A Weissenböck csak is minőségi alapanyagokat használ a gyártás során, kíváló minőségű kvarcho-
mokot, lásd az 59. oldal leírását is. Ön döntse el, hogy a Weissenböck kínálta tiszta felület fontos -e! 
•	 A kövek felülete tömör és tartósan finom marad. 
•	 Ez által a betontermék tartósabb és ellenállóbb marad. 
•	 A színek tovább tartják meg az eredetiségüket és a sózás behatásával szemben is sokkal ellenál- 
	 lóbbak lesznek. 

A Weissenböck cég garantál egy termék minden oldalára egy fagy és sóállóságot, 3% sóoldattal 
szemben, teljesen ellenállóvá téve az anyagot. Részletek az 59. oldalon olvashatók. Igy Ön is el tudja 
dönteni, hogy a teljes körű sózással és fagyással szembeni védelem fontos-e Önnek!
•	 A teljes kő ép marad akkor is, ha sóolvadék az illesztékeknél akő oldalát támadja meg.
•	 A káros anyag kibocsájtás (CO2) szint is alacsonyabb marad, mint más tárkövek gyártása esetén, így  
	 a környezetet védi jobban a gyártó, a vásárlással pedig a vevő is.
•	 Költségkímélő megoldást kínálunk, mert későbbi térkő idő előtti cseréjének költsége nem terheli, ha  
	 a mi termékünket fogja választani.

Rialta antik Top 2+

Rialta Grande antik Top 2+

Rialta natúr Top 2+

Rialta Grande natúr Top 2+

Rialta Grosso natúr Top 2+

Rialta antik Top 1+

Rialta Grande antik Top 1+

Rialta natúr Top 1+

Rialta Grande natúr Top 1+

Rialta Grosso natúr Top 1+

Rialta szemcsés 
Rialta Grosso szemcsés 
Tegula térkő szemcsés 

Via Capo antik
Via Capo natúr

Via Capo mikrofózolt

Weissenböck minőség garanciaINFO:

CE/ÖNORM

Arena antik 
Behaton

Carre 
Fúgakő

Gyeprácskő
Rialta antik Top 3+

Rialta Grande antik Top 3+

Rialta natúr Top 3+

Rialta Grande natúr Top 3+

Rialta Grosso natúr Top 3+

Riemchen térkő
Tegula térkő natúr

Minél magasabbak az ön 
igényei, annál magasabbak 
minőséget válasszon! 
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2048-ig érvényes utánvásárlási garancia
Ha valamely termék már nem szerezhető be, vagy újra kell burkolni az egész felületet, vagy 
nem eredeti kövekből, esetleg másfajta felületből álló toldozott-foltozott burkolat jön létre. A 
Weissenböck utánvásárlási jótállása azt jelenti, hogy Ön 30 évig ugyanazzal a termékekkel 
tudja bővíteni vagy javítani a burkolatokat. 
A Weissenböck szavatolja: hogy az utánvásárlási jótállás szimbólumával jelölt termékek a 
vásárlás napjától számítva még legalább 30 évig kaphatók lesznek. Ellenkező esetben a vevő 
kárpótlást kap készpénzben, amelynek felső határa 14.500.000 Ft.1)

1)	Ha a Weissenböck Baustoffwerk GmbH nem képes teljesíteni ezt az ígéretet, a vevő a megrendelt, de 
nem teljesíthető szállítás minden négyzetméteréért 14.500 Ft. kárpótlást kap. A kárpótlás maximális 
összege 14.500.000 Ft. A jótállás kiterjed a kövek méretére és alakjára is. Az eredeti termék felüle-
tének látható jeleitől, pl. a szerkezetétől és színétől való kisebb eltérésekre viszont nem vonatkozik 
a jótállás. A vevő a nyugtával és szállítólevéllel érvényesíti a Weissenböckkel szembeni jótállási 
igényét.

Mélyimpregnálás! 
A gyári GyorsanTISZTA mélyimpregnálás révén a szennyeződés és a folyadék csak lassan 
hatol be a lapok felületébe, és a lapok könnyebben tisztíthatók. Az olyan szennyeződések, 
mint pl. bor, gyümölcslé vagy kávé – mivel impregnáltak is a lapok – közvetlenül a keletkezé-
süket követően könnyedén eltávolíthatók. A gyári mélyimpregnálás már a tárolás, szállítás 
és a beépítés során is védi a lapokat, UV-álló és páraáteresztő hatású. A lapok hosszabb 
ideig szépek, selymes fényűek maradnak. A használatból vagy a környezetből származó, 
folyamatos és tartós hatású szennyeződéseket amélyimpregnálás nem akadályozza meg. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az impregnálást a folyamatos védelem érdekében meg kell 
újítani. További információkat valamint a különböző hatóidőkkel és szennyeződéssel elvé-
gzett tesztsorozatunk eredményeit az interneten a www.kovek.hu oldalon találja.

Biztonságosan tud a Carma lapokon sétálni! 

Amennyiben vizes a kő a medence mellett, illetve esőben megnő a csúszásveszély*). Ezt kér-
jük, hogy óvatosan és körültekintően járjon a felületen, ezzel is csökkentve a sérülésveszélyt.
A Carma lapok csúszás tulajdonságai ellenőrzésre kerülnek a DIN 51097 előírásai szerint (C 
csoport, legmagasabb minőségi osztály).
A Carma lapok -amelyek gyorsan tisztitható mélyimpregnálással készülnek- amelyek lerakás 
utáni lejtése 25% -ig terjed, biztonságosan járhatók gyalogosan.
További információk találhatók a www.kovek.hu oldalon.

*) 	Vegye figyelembe kérem, hogy az esőzés kezdetekor már az első esőcseppek a lerakódott port feloldják, így a csú-
szásveszély megnő, ami megmaradhat, amíg az esőtől áztatott felület újra fel nem szárad.

Kivirágzásvédelem
Kivirágzásvédelem nélküli kivitel esetén a falakon halvány mészlerakódások jelenhetnek 
meg, amelyek a falon lefelé folynak, és csak bizonyos idő elteltével, ill. mészoldószer haszná-
lata esetén tűnnek el.

Az új Kivirágzásvédelem és speciális cement használatával a mészkicsapódás és mészfá-
tyolosság megjelenésének lehetősége jelentősen csökken, így falai tovább tiszták és szépek 
maradhatnak.

További információk a www.kovek.hu oldalon.

„A föld a kőben marad“-GARANCIA*)
 
Tökéletes vízháztartás, sok hely a növényeknek, és az osztályában a legjobb statikai jellem-
zők – mindez tartós, könnyen karbantartható zöld falakat biztosít. A támfalelemek, mini kanál-
kövek és kanálkövek túlfolyó nyílást tartalmazó kőtalapzattal rendelkeznek. A talaj (az eső és 
fagy okozta szokásos földmozgások esetén!) nem tud lecsúszni vagy kimosódni. Így a fal mel-
letti terület is tiszta marad (nincs földkupac a fal előtt). Mindemellett a karbantartási ráfordítás 
is kisebb lehet: nincs szükség a keletkezett földkupacok ellapátolására, a föld utántöltésére és 
nem pusztulnak ki a növények a hiányzó föld következtében.
További információk a www.kovek.hu oldalon.
*)	 Már a fal felépítésekor és a fal feltöltésekor érzékelheti, hogy a rézsűkő képes-e önállóan (nyomás, 

lenyomás, „mű alapzat“ berakása nélkül) megtartani a földet.
	 Éppen ezért garantáljuk a következőket: amennyiben a támfalkő fal építésekor nem marad a kövekben a 

föld, visszahozhatja hozzánk a köveket, és mi visszatérítjük önnek a teljes vételárat! Ennek az a feltétele, 
hogy a falat a mi felhasználási útmutatónknak megfelelően kell felépíteni és használni.

Kivirágzásvédelem 
nélkül

30 órás védelem GyorsanTISZTA védelemmel  
és mélyimpregnálással

Kivirágzásvédelemmel

Tiszta!

Utánvásárlási  
garancia

Utánvásárlási  
garancia  
nélkül
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telefon: 06-30-677-8387
internet:  www.kovek.hu

A szépség belülről fakad – a Weissenböck 
tisztasági követelményei: 
A Weissenböck már a beton burkolólapok alapanyagá-
val szemben is különlegesen szigorú követelményeket 
támaszt. A beton burkolóréteg, vagyis a két rétegből 
álló burkolólapok felső rétege kizárólag rendkívül ke-
mény kvarchomokból készülhet, amelyet teljesen meg-
tisztítunk az anyagot beborító agyagtól. A Weissenböck 
tisztasági követelményei így járulnak hozzá barátságos 
színű, hosszú élettartamú és tömör, tartósan finom felü-
letű szép kövek előállításához. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy az így gyártott kövek öt év elteltével lényegesen 
szebbek, felületük pedig sokkal hosszabb ideig megőrzi 
a finomságát és színtartóságát.

Fokozott ellenálló-képesség  
a mechanikai hatásokkal szemben: 
Mechanikai behatások többek között pl. a járás által és 
a közlekedési eszközök (szöges gumiabroncsok, hólánc, 
hókotró gépek, teherautók és targoncák) által okozott 
koptató hatások. Amennyiben a kövek ellenálló-képes-
sége nem megfelelő, azt a felület túlzott kopása és látha-
tó elváltozása mutatja. Az ellenálló-képesség a kopás-
teszttel ellenőrizhető. A fokozott ellenálló-képességgel 
rendelkező kövek kopása mérhetően kisebb, mint a többi 
kőnél. A Weissenböck 15 cm³/50 cm²-nél kisebb kopást 
garantál, ami kb. 17%-kal kisebb a CE/ÖNORM által elő-
írtnál. 

90%-kal kisebb mértékű mállás
Télen fagypont körül hőingadozások léphetnek fel. Ezek 
málláshoz vezethetnek. A kisebb mértékű mállás követ-
keztében a felület hosszú távon egyenletes szép kiné-
zetű és tisztább lesz. Az ÖNORM szabvány szerint 28 
fagyás/olvadás ciklus hatására négyzetméterenként 
legfeljebb 1000 gramm/m² mértékű rétegleválás megen-
gedett. A Weissenböck max. 100 g/m² mállást garantál, 
ami 90%-kal kisebb mértékű, mint az ÖNORM szabvány 
által előírt.

Közelről készített felvétel újonnan 
lerakott térkőről.

Közelről készített felvétel újonnan 
lerakott térkőről.

Kő felülete erős mechanikai  
behatások után.

Kő felülete erős mechanikai 
behatások után.

Normál térkő 
az ÖNORM szabvány szerint 
akár 1000 g/m² mállás

A Weissenböck  
szavatolja:
tiszta térkőnél max.  
100 g/m² mállás

A homokszemcsék körüli duzzadásra hajlamos, fagyér-
zékeny agyag gyengíti az erőkapcsolatos összeköttetést 
a cementkővel, amelynek az a feladata, hogy stabilan a 
szerkezetben tartsa a szemcséket.

Agyagburkolatú  
homokszemcsék

Agyagbur- 
kolat

Tisztított  
kvarchomok 

A Weissenböck betonburkolatok gyártásához 
kizárólag tisztított kvarchomok kerül felhaszná-
lásra. A cement erősebben kötődik a homokszem-
csékhez és a festékekhez. Ezáltal javul a termé-
kek kopásállósága és sóállósága.

mínusz egyenlő

Üvegma-
gasság
17 cm

25%-kal nagyobb szilárdság 
Minél nagyobb nyomást (MPa) bír el a kő vagy egy lap, 
annál terhelhetőbb és tartósabb a gyakorlatban. Az 
ÖNORM B3258 szerint gyártott Weissenböck térkövek 
és lapok 25%-kal jobban terhelhetők, mint ahogyan azt 
az ÖNORM követelményei előírják. Amikor a többi fe-
lületburkoló-anyag (pl. ágyazat, fuga stb.) már csődöt 
mond, az ilyen termékek még sokáig bírják. Minden  vizs-
gált és garantált érték 56 napig van érvényben a norma 
szerinti vizsgálat esetében.
A vizsgálat kiterjed arra, hogy a legfelső réteg és a mag-
beton milyen jól illeszkedik és hogy mindkét réteg kü-
lönösen jól kapcsolódik. Ezáltal a Weissenböck kövek 
hőállóak és nagyobb forgalmat bírnak el.

Minden oldala fagy és sóálló 
A hagyományos térkövek a normáknak megfelelnek, de 
csak a felső rétegük fagy és sóálló,mert az ÖNORM nor-
ma nem ír elő többet. A sós víz azonban befolyik a kövek 
közé a fúgákon keresztül, ezáltal a kövek oldalát és alját 
is kedvezőtlen kémiai behatás éri. Így az a veszély fe-
nyeget, hogy egy idő után a térkő állaga és szerkezete 
gyengül, másik, szétesik. Különböző formákban jelenik 
ez meg, a kő egyszerűen szétesik, szétmállik,egyáltalán 
nem lesz szép. A Weissenböck gyár termékei, kövei 
ezzel elllentétben úgy kerülnek gyártásra, hogy a kö 
minden oldala védett a faggyal és sóval szemben, tehát 
nemcsak a kő járófelülete, hanem az minden oldala is 
teljesen védett a fent említett kémiai hatások ellen.

Csekélyebb szilárdság
3,6 MPa hasadási szilárdság a kövek esetén, illetve 
5,0 Mpa hajlítási szilárdság lapok esetén

Nagyfokú szilárdság
4,5 MPa hasadási szilárdság a kövek esetén, 
illetve 6,5 Mpa hajlítási szilárdság lapok esetén

3,6 MPa
4,5 MPa
kereken 25%-kal 

nagyobb  
terhelhetőség

A Weissenböck kövek az elsők, amelyek 2009 
09.01.től 28 olvadás és fagyás helyzetet elő-
idézve, 3% os sóoldatot felhasználva tesztelés-
re kerültek és a teszten kífogástalanul vizsgá-
zott, nem történt anyagveszteség, mállás vagy 
egyéb termék minőségét befolyásoló eredmény.

Az olvadó hóval és csapadékkal kerül be a sós viz a 
kövek oldalához és alsó felületéshez egyaránt,és ez 
a fentiekben leírtak szerint igen kedvezőtlen hatást 
idézhet elő.Igy aztán a a térkövek amelyek megfe-
lelnek ugyan a notrma előírásoknak, de egy idő után 
a sós vizes behatástól lassan szétmállanak, élük tö-
redezhet. Egy idő után a kő komolyabb mállásához, 
széteséséhez vezethet.

szórósó szórósó

Sótartalmú 
víz

Sótartalmú 
víz

Üvegma-
gasság
17 cm
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Több mint 70 éves tapasztalat az építésben.
^

Alkossa meg álmai kertjét, azt a 
kellemes helyet, ahol vendégei  
is szívesen tartózkodnak hos�-
szabb ideig, és ahol mindenki a 
legszebb formában tapasztalja 
meg a természetet!

Weissenböck  
kövek a természetnek

Weissenböck  
Baustoffwerk GmbH
Weissenböck Str. 1 
A-2620 Neunkirchen
Telefón: 06-30-677-8387
office@weissenbock.hu 
www.kovek.hu

Megrendelhető:

Amennyiben nem talál cégjelzést, szívesen megadjuk Önnek a legközelebbi építőipari 
szakkereskedő címét.


